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M Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
L Warstwa wiazaca z betonu astaltowego gr.4 cm
Isiniejaca podbudowa zwirowa wzmocniona tluczniem gr. 20cm
UWAGA: pobocza wykona¢ w
granicach dziatki pasa drogowego
LEGENDA G Ustugi Projektowe SC F. Rytwinski, L. Rytwinska-Nowak
OBIEKT NR UMOWY
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm Przebudowa drogi powiat. nr 1404W Zuzin6w - Krzywie - Gorki
2. warstwa wigzaca z BA 0/16 z polimeroasfaltem grub. 4cm SRANGA
3. podbudowa z kruszywa tamanego, mieszanka optymalna 0/31,5 ZAMAWIAJACY . . -
grub. 10cm Zarzad Drég Powiatowych w Gostyninie drog.
4. Istniejaca podbudowa zwirowa NAZWA RYSUNKU SKALA
5. Pobocze zwirowe PRZEKROJE NORMALNE 1:100
6. Wzmocnione pobocze mieszankg optymalna gr. 8 cm
; NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
7. podbudowa z kruszywa tamanego, mieszanka optymalna 0/31,5, -
grub. 20cm. OPRACOWAL ﬁwm._._o_wNm_A Rytwiriski 148/88 | drogi 03.2008
inz. i NRRYS.
PROJEKTOWAL | Eranciszek Rytwinski 148/88  (drogi
SPRAWDZ. | Zshobia Skutnik 46/91  (drog| 3.0




